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CARACTERISTIQUES GENERALES : 
 
Segments de barres (environ 50 grammes), d’alliage d’étain (Sn) avec un agent antioxydant : 
Germanium = Ge (Sn99Ge1). 
 
 

UTILISATION : 
 
L’action des DESOXY SP PLUS est de réduire l’oxydation de surface des bains que ce soit sur les 
machines de soudage à la vague ou sur les bains statiques. 
 
Dans un bain ou creuset d’étamage : 
 
Alliages “MBO” SAC 387, SAC 305, Sn99Cu, Sn99CuSP PLUS: l’ajout de segments de barre dépend 
du volume de production. Néanmoins, un changement de couleur de l’oxydation de surface est un 
signal  de disparition de l’antioxydant. DESOXY SP PLUS doit alors être ajouté. 
 
Dans les machines de soudage à la vague : 
 
Après une analyse de la composition chimique du bain, DESOXY SP PLUS doit être ajoutée pour 
retrouver le pourcentage initial de Germanium (Ge) (Cas de l’alliage Sn99Cu SP PLUS). 
Voir page 2 pour les conseils de dosage. 
 
Remarque: DESOXY SP PLUS peut également être utilisé pour les alliages au plomb qui ne 
contiennent pas de phosphore. 

 

 

CONDITIONNEMENT: 
 

Boîte plastique de 1 Kg (durée de stockage = 24 mois dans les emballages d’origine à l’abri des 
intempéries) 

 

HSE: 
La fiche de données de sécurité est 
disponible sur demande.  
 

Données complémentaires : 
Nos processus de fabrication ont fait 
l’objet d’une analyse AMDEC 
(équivalent en anglais : FMECA). 
Certificat d’analyse disponible sur 
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Guide pour le dosage des DESOXY SP PLUS

Nous conseillons, pour garantir les meilleurs résultats possibles, de maintenir le bain avec un taux de Ge à une valeur de 150 ppm.

Valeur mesurée de 

Ge dans le bain (%)

Différence avec 

les 150 ppm de Ge 

visés

Quantité en gramme(s) de 

DESOXY SP PLUS à ajouter 

/ Kg de bain

Quantité en 

gramme(s) à 

ajouter pour 

un bain de 50 

Kg

Quantité en 

gramme(s) à 

ajouter pour un 

bain de 100 Kg

Quantité en 

gramme(s) à 

ajouter pour un 

bain de 300 Kg

Quantité en 

gramme(s) à 

ajouter pour 

un bain de 

500 Kg

0,014 0,001 1 g 50 100 300 500

0,013 0,002 2 g 100 200 600 1000

0,012 0,003 3 g 150 300 900 1500

0,011 0,004 4 g 200 400 1200 2000

0,01 0,005 5 g 250 500 1500 2500

0,009 0,006 6 g 300 600 1800 3000

0,008 0,007 7 g 350 700 2100 3500

0,007 0,008 8 g 400 800 2400 4000

0,006 0,009 9 g 450 900 2700 4500

0,005 0,01 10 g 500 1000 3000 5000

0,004 0,011 11 g 550 1100 3300 5500

0,003 0,012 12 g 600 1200 3600 6000

0,002 0,013 13 g 650 1300 3900 6500

0,001 0,014 14 g 700 1400 4200 7000

0 0,015 15 g 750 1500 4500 7500

demande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nous ne pouvons prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations ainsi que nos produits ou la combinaison 

de ceux-ci avec d'autres seront utilisés. Nous dégageons toute responsabilité concernant la sécurité et l'adaptation de nos 

produits utilisés seuls ou en combinaison avec d'autre. Il appartient aux acquéreurs d'effectuer leurs propres tests  pour 

déterminer la sécurité et l'adaptation de chaque produit utilisé seul ou avec d'autres produits, pour leurs propres usages. 

Sauf accord écrit préalable, nos produits sont vendus sans garantie et les acquéreurs assument toute responsabilité en cas 

de perte et dommages de toute nature subis par eux-mêmes ou des tiers, provenant soit de la manutention soit de 

l'utilisation de nos produits qu'ils soient employés seuls ou avec d'autres. En cas de constatation d'une différence au 

moment de l'utilisation du produit nous vous demandons de consulter notre service technique. 

 


